Cation 


PIXUSiP4830 




スタートガイド 

最初にかならずお読みください 


記号について 

fVl 禁止事項です。してはいけない内容を示しています。 

守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障 • 
損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 

• 本書では 、 Windows 7 operating system を Windows 7 、 Windows 
Vista operating system を Windows Vista と記載しています 0 

• 本書では 、 Windows 7 Home Premium および Mac OS X v . l 0.6 .x 
の画面で説明しています。特にお断りがない場合は 、 Windows 7の画面 
を記載しています。 


I 1 ] かんたんスタートガイド（本書） 


E1 

迫 


らくらく操作ガイド 

もっと活用ガイド（電子マニュアル） 


【7準備しょぅ 


fj 使ってみよう . 

バソコンから写真を印刷しょう- 


p.i 



- ▼ - 

[ p プリントへツドを取り付けよう . 

…屮.3 書 

▼ 

3 インクタンクを取り付けよう . 

…屮.6 


4 ソフトウェアをインスト—ルしよう"" 

… • P.8 】 


■用紙をセツトしよう . 

••••P.13 



P.16 

P .17 


ご使用前にかならず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 


111111 ■ 

QT 53094 V02 



































































■付属のマニュアルについて 

本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD - ROM 』 に収録されており、ソフトウェアをインス!ルするときにパソコンにインス!ルされます。 




かんたんスタートガイド 
(本書） 




らくらく操作ガイド 


^1 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 


Canon 




トガイド 



Cation 

操作ガイド 

V 





本製品を使える状態にする 

準備作業を順番に説明しています。本製品 
の機能や、基本操作の一部も紹介していま 
す0 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別に説明し 
ています。用紙に関する情報も記載していま 
す0 


本製品を活用する 

パソコンの画面で見るマニュアルです。 

本製品を使いこなすために、いろいろな使 
いかたを説明しています。 

困ったときや、お手入れの際にもお読みくだ 
さい0 


Model Number: K 10357 (iP4830) 


( 1 子マニュアル（取扱説明書）の開 

きかたについて、詳しくは P .16 を 
^ 参照してください0 _ 








































• 上から物が落下しそうな場所に 
は、設置しないでください。 
また本製品の上には、物を置か 
ないで<ださい。 

カバーを開いたとき、物が本製 
品内部に落ちて故障の原因とな 
ります。 



下記の付属品がすべてそろっていることを確認する 

① プリントヘッド 

② インクタンク （5 個： BK 、 M 、 C 、 PGBK 、 丫） 

③ マニュアルー式 

④ 8 cm ディスクアダプター 

⑤ ディスクトレイ 
⑧電源コード 

⑦ セットアップ CD-ROM (ドライバー • アプリケーションソフト•電 
子マニュアル収録） 

⑧ マットフォトべーパー MP -1 01 A 4 サイズ用紙(自動プリントへッ 
ド位置調整用） 

⑨ 保証書、そのほかの印刷物 

• パソコンと接続するには市販の USB ケーブル （ A -巳タイプ）が必要で 
す0 


〇 » 



本製品内部と外側にあるオレンジ色 
のテープと保護材をすべて取り除く 


V 


y 


































電源コードを本製品の差 
込□とコンセントに、しつ 
かり差し込む 

• まだ USB ケーブルで本製 
品とパソコンを接続しな 
いで < ださい。 



電源ポタン （ A ) を 
押す 



電源ランプ（緑色) 
( B ) が点灯したこ 
とを確認する 



2 1準備しよう 

























































































































❶ 



排紙トレイ （ A ) を開く 


〇 



トップ カバー （ B ) を開く 


リントヘッドを取り付けよぅ 



» 



プリン ト ヘッド ホルダー （ C ) が取 
り付け位置に移動したことを確認す 
る 

移動しない場合は、電源が入っているこ 
とを確認してください。 


3 








❹ 



プリントヘッドホルダーの、プリントヘッド固定レバーの （ D ) の部分を、 
止まるまでしっかり持ち上げる 
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2プリントヘッドを取り付けよう 


銀色の袋からプリントへッドを取り 
出す 


オレンジ色の保護キヤップを取り外 
す 


• ヘッドの内部 （ E ) や金属部分 （ F ) には、手を触れないでください。正しく印刷でき 
なくなる場合があります。 

• 袋の内部と保護キャップの内側に、インクが付着している場合がありますが、品質上 
問題ありません。インクで手を汚さないようご注意ください。 












❼ 


〇 



プリントへッドを図のように手前側に傾けてセツトする 


プリントへッド固定レバーをしっかり持って完全に下げる 


• プリントへッドを本製品に取り付ける場合には、プリントへッドホルダーの周囲にぶつけることなく、 
注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみ 
られるプリントへッド部分の発熱 • 発煙事例も報告されています。 



I —度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。 


2プリントヘッドを取り付けよう 
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❶ 




① オレンジ色の テープを すべてはが 
す 

② 保護フイルムをすべてはがす 


1 


L 字の空気溝 （ A ) をふさがないよう 
に、オレンジ色の保護キャップ （ B ) 
を上にして持つ 


インクタンクを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。 
かならず付属のインクタンクを使用してください。 

L 字の空気溝にオレンジ色のテープが残っていると、インクが飛び散ったり、正しく印 
刷できない場合があります。 

L 字の空気溝をふさいだ状態でインクタンクの側面を押すと、インクが飛び散る場合が 
あります。 


インクタンクを取り付けよぅ 


6 



インクタンクの側面を持ちながら、オレンジ色の保護キャップ 
を水平に90度ひねり、ゆっくり取り外す 

インクタンクの側面を強く押さないでください。 

r オレンジ色の保護キャップの内側（〇やインク出口 （ d ) には、触れ 
ないでください。インクで手が汚れる場合があります。 

























































インクタンクを傾け、ラベル 
の下側にくぐらせて奥に差し 
込む 


インクタンクの®部分を、 
「カチッ」と音がするまで上か 
らしつかり押す 


残りのインクタンクを、ラべ 
ルの色の並びどおりに同じ手 
順で取り付ける 


トップカバ'一 （ E ) を閉じる 

内部カバー （ F ) が閉じていることを確認してください。 


正しく取り付けると、インクラン 
プ（赤色）が点灯します。 



電源ランプ（緑色） （ G ) が約5分間点滅したあと、点 
灯に変わります。点灯に変わってから次の操作に進ん 
でください。 


叙 

• エラーランプ ( H ) がオレンジ色に点滅した場合は、プリントへッ 
ドおよびインクタンクが正しく取り付けられているか確認して 
ください。 


3インクタンクを取り付けよう 










































USB ケーブルはまだ接続しないでください 


• パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコ 
ピーする（インス!ルする）ことが必要です。イン 
ストールには、約20分かかります（ご使用のバソコ 
ンの環境、およびインス!ルされるアプリケーシヨ 
ンソフトの数によって異なります）。 




すべてのプ□グラムをあらかじめ終了しておいてください。 
管理者 （ Administrators グループのメンバー）として□グオ 
ンしてください。 


■ もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に 
USB ケープルを接続してしまつたら ••• 

Windows 7の場合 

① パソコン側の USB ケーブルを抜く 

② 手順 O ( P .9) から操作する 

Windows Vista/Windows XP の場合 

次のようなダイア□グボックスが表示されることがあります。 

① パソコン側の USB ケーブルを抜 

< 

ダイアログポックスが閉じた場合は、 
手順 O ( P .9) から操作してください。 

② [キャンセル]をクリックする 

③ 手順 O ( P .9) から操作する 



■ Easy-WebPrint EX (イージー•ウェブプリント•イーエツ 
クス）について 

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインス I -- ルするときにパソコ 
ンにインストールされるウェブ印刷ソフトです 。 Internet Explorer 7以 
上でご使用になれます。 

インストールするには、パソコンをインターネツトに接続しておく必要が 
あります。 



アを V ンスト— 
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V 






































❶ 


A 


❹ 



電源ポタン （ A ) を押し、本製品の 
電源を切る 


パソコンの電源を入れて、『セット 
アップ CD - ROM 』 を CD-ROM ドラ 
イブに入れる 

Windows の場合は、プ□グラムが自動 
的に起動します。 


Windows をご使用の場合 

• プ□グラムが自動的に起動しない場 
合は、[コンピューター]または[マ 
イコンピュータ]の CD - ROM アイコ 
ンをダブルクリックし、 「 MSETUP 4_ 
EXE 」 を選んでダブルクリックしてく 
ださい。 


^ < Windows 


7 /Windows Vista のみ 


Windows XP の場合は❹へ 


» 


自動再生 


，豳 DVD RW 

ば 

0ソフトウエアとゲームに対してI 


P^l a l Bofl I 

：)CANON_D 

，ては常に次の動作を行う： 


「以ユーザーアカウント制® 

m - 


【冰=激実晶 




⑨プロクモ 
痕確認済ぶ 


『ラム名： G 

r^D^TTC： C 
フアイノレ】!)入手先：このコンピューター上のノV— ドド 


I D Setup C[ 
1 Inc. 


® _ を表示、する (D) 




[自動再生]画面の [ Msetup 4 .exe の実行]をクリックしたあ 
と、[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスで[はい] 
または[続行]をクリックする 

以降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示 
された場合は[はい]または[続行]をクリックしてください。 


❺ 


» 


囹 




“Setup ••に 
てください 


|に変更を許可するには、 i 


名前：「 


1卜 Q K — ) 


令 


CD-ROM フオルダーの [ Setup ] アイコンをダブルク 
リックし、次に表示された画面で、管理者の名前とパス 
ワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 


^ CD - ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトッ 
プに表示される CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

© 管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタン 
をクリックすると、対処方法が表示されます。 


令 

B 

C 

CO 


) 次のプ□グラムにこのコンピューターへ江澄更を許可しますか？ 


SMO^OUI 


4ソフトウェアをインス!-ールしよう 
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一覧表にあるソフトウェアをインストールします，よろ U ナれば[インストール贤クリツ九て </ if さい。 
ソフトウエア名にマウスポインターを合わせると、ソフトウエアの紹介が表示されます。 



。:ド5^プ空き容量麵 MB 
使用容量合計_ 
README^r^HEin： I 


おまかせインストール 


〇 



PIXUS IP4830 

インストール方法を適択し、画面の宇訴に従って進んでぐ if 执、 


おまかせインストール i 



ソフトウエアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル 
(取扱説明書）がインス!ルされます。 

-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選び 
たいときは、[選んでインス!-ール]をクリックしてく 
ださい。 


❺ 


[インス!-ール]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!ルを進めてください。 




) 


インストール中の重要情報 


(u 


USB ケーブル接続について 





[プリンターの接続]画面が表示され 
たら、本製品とパソコンを USB ケー 
ブルで接続します。 

接続をしてから、本製品の電源を入 
れてください。 




J 



qsolupel^l / SMOPU 一 5 
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4ソフトウェアをインス!-ールしよう 


















































c 


インストール中の重要情報 


□ プリントヘッド位置調整 



上の画面が表示されたら、「5用紙をセットしよう」 
手順❽ （ P .15) 以降を参照して、付属のプリントへッ 
ド位置調整専用紙（マットフォトべーパー MP -101) 
を後トレイ（巳）へ1枚セットし、[実行]をクリッ 
クしてください。 

排紙トレイ （ C ) と補助トレイ （ D ) を開いておいて 
ください。 



図のような青と黒のパターン （ E ) が印刷されたら、 
プリントへッド位置調整は完了です。 

Windows をご使用の場合は、[ヘッド位置調整]画面 
で[次へ]をクリックしてください。 


1 . 




パターンの印刷が終了するまで、約5分かか 
ります。 


エラーランプ（オレンジ色） （ F ) が点滅した場合は、 
『らくらく操作ガイド』の「困ったときには」の「プ 
リンターのエラーランプがオレンジ色に点滅してい 
る」を参照してください。 


f U CANON iMAGE 

GATEWAY (キヤノン•イ 
メージ•ゲートウェイ）で登 
録をする場合に必要な情報に 
ついて 


G 



登録画面でシリアルナンノ（一が自動 
的に表示されない場合は、下記に記 
載されているシリアルナンノ（一を入 
力してください。 

• 本製品内部（イラスト参照） 

• 保証書 

• 電源が入っている状態でトップカ 
バー （ G ) を開くと、プリントへッ 
ドホルダーが移動しますのでご注 
意ください。 



4ソフトウェアをインス!-ールしよう 

































































































インストール中の重要情報 


□ [使用状況調査プログ 
ラム]画面が表示され 
たら 





使用状況調査プログラムの内 
容に同意いただけましたら 
[同意する]をクリックして 
ください。 

[同意しない]をクリックし 
た場合、使用状況調査プログ 
ラムはインス I ルされませ 
んが、本製品は正常にご使用 
いただけます。 




ノ 


❻ 


Canon インストールが完了しました 



MJ] 


[終了]をクリックして、インストー 
ルを終了する 

『セツトアップ CD - ROM 』 を取り出して 
大切に保管してください。 
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4ソフトウェアをインス!-ールしよう 




Windows をご使用の場合 

Solution Menu EX (ソ リユー シヨン • 
メニュー•イーエックス）が起動します。 

Macintosh をご使用の場合 

[Canon Solution Menu EX ] ダイアロ 
グで [ OK ] をクリックすると 、 Solution 
Menu EX が起動します。 


XPS プリンタードライバー 
をインストールしたい 


Windows 7 /Windows 
Vista SP 1 以降をご使用の 
場合は、追加で XPS プリン 
夕ードライバーをインストー 
ルできます。インス!ルす 
るときは「4ソフトウェアを 
インス!ルしよう」の手順 
〇 ( P .9) から操作してくだ 
さい。手順❹で[選んでイ 
ンス I ル]をクリックし、 
[選んでインス!ル]画面 
で [ XPS プリンタードライ 
バー]を選んでください。 
XPS プリンタードライバー 
の便利な機能について、詳し 
ぐよ『もっと活用ガイド』（電 
子マニュアル）を参照してく 
ださい。 


Solution Menu EX は本製品を使いこな 
すための「入口」です。 


V_/ 






















































本製品は、用紙の種類 
によって、用紙をセツ 
卜する箇所が異なりま 
す0 


写真用紙/はがきなど 
の専用紙 

後トレイ （ A ) にセツト 
してください。 



普通紙 

カセット （ B ) にセット 
してください。 



J 



排紙トレイ （C) を閉じ、カセット （D) 
を手前に引き出して、カバー （E) を 
取り外す 



13 





















手前側の用紙ガイド （ H ) を用紙の 
サイズに合わせて動かす 

手前側の用紙ガイドが用紙サイズのマー 
ク位置に合うと、「カチッ」と音がして止 
まります。 


普通紙をセツトする 

印刷したい面を下にしてセツトしてくだ 
さい0 
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5用紙をセツトしよう 


❻ 



i 用紙をカセツトの右端に寄せ（①)、 
左側の用紙ガイドを用紙の左端に 
ぴったり合わせる（②） 


用紙の枚数は⑴の線を超えないように 
してください。 


❼ 



カバーを取り付けて、「カチツ」と音 
がするまでカセツトを本製品に差し 
込む 
























用紙サポート （ J ) を開いて引き伸ばす 


用紙ガイド （ K ) を端ま 
で動かす 


❿ 



用紙を後トレイ （ L ) の中央にセツト 
する 

印刷したい面を上にして、用紙を縦向き 
にセツトしてください。 


❿ 



左右の用紙ガイドを用紙の両端に合 
わせる 

用紙の枚数は （ M ) の線を超えないよう 
にしてください。 

• 詳しくは『らくらく操作ガイド』を参 
照してください。 


( ^れで、本製品の設置は 

完了です。次は「6使つ 
てみよう」に進んでくだ 

ぷぃ。 


5用紙をセツトしよう 
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ドライバーのインス I ルと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコン 
に入ります。これらのアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真を補正したり 
加工したりして、アイデアいっぱいの作品を印刷できます。 

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは『らくらく操作ガイ 
ド』と『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 




Solution Menu EX の紹介 



Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば… 

• 『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開けます 
• いろいろなアプリケーションソフトを開けます 

• ウェブサイトから、画像素材や最新の情報を入手できます（インターネットに接続できる環境が必要です） 

電子マニュアル（取扱説明書）の開きかた 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、[ヘルプと設定]をクリックし、このアイコンをクリックします。 
アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいときは、『もっと活用ガイド』（電子マニュア 
ル）を参照してください。 



Solution Menu EX の起動方法 

起動するには、デスクトップ上 （ Windows ) または Dock 上 ( Macintosh ) の、このアイコンをクリックします 0 


| MerviEK I 


Windows 


詳しくは『らく 5 く操作ガイド』を参照してください。 

Easy-WebPrint EX の紹介 



Easy-WebPrint EX で 、 Internet Explorer に表示されたウェブぺージをかんたんに印刷できます。たとえば… 

• ウェブページの端が切れないように用紙の幅に合わせて自動的に縮小して印刷できます 
• 印刷プレビューで、印刷したいページだけを選んで印刷することができます 
• いろいろなウェブページから必要な部分を切り取り、編集して印刷することができます 


Easy-WebPrint EX をインス I -- ルすると、 Easy-WebPrint EX ツールバー 
が Internet Explorer に組み込まれます 。 Internet Explorer の実行中は、 
このツールバーをいつでも使用することができます。 



詳しくは『らく5く操作ガイド』を参照してください。 























o 



L 判の写真用紙を印刷したい 
面を上にして、 後 トレイ （ A ) 
に縦にセットする（詳細は 
P . 15 を 参照） 

排紙トレイ（巳）が開いているこ 
とを確認してください。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢 
ゴールドの L 判用紙を使用して、 
フチなし印刷する方法を説明しま 
す。 


❷ 

C 



CMKDffl §®yp1T8 觀麵 嘐 


① デスクトップ上 
( Windows ) または Dock 
上 （ Macintosh ) の 

S (Solution Menu EX ) 
アイコンをクリックして、 
Solution Menu EX を起動 
する 

② [フォトプリント]をクリッ 
クして、[写真印刷] ( C ) 

をクリックする 


パソコンか5写真を印刷しよう 


Easy-PhotoPrint EX (イージー. 

フオトプリント • イーエツクス） 
が起動します。 


印刷したい画像を選んで、[レイアウ 
卜/印刷]をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に変わ 
ります。 


[印刷]をクリックする 

Windows の場合は、印刷が開始されま 
す。 

Macintosh の場合は、[プリント]ダイ 
アログで[プリント]をクリックすると、 
印刷が開始されます。 


Easy-PhotoPrint EX か 
らの印刷について、詳し 
くは『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照 
してください。 
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6 使ってみよう 
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本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。 




BCI-326BK BCI-326M BCI-326C BCI-325PGBK BCI-326Y 

インクタンクについてのご注意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみられるプリントへッド部分の発熱 • 発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

• 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


• Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です 0 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条/通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


QT5-3094-V02 


XXXXXXXX 


©CANON INC.2010 


PRINTED IN XXXXXXXX 







